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Si vous souhaitez mettre en place un système intelligent de commande 
d'éclairage dans des bureaux, des établissements d'enseignement ou de soins, 
la norme internationale DALI-2 s'impose comme la solution de référence. Grâce 
à la possibilité d'adresser et de commander individuellement chaque luminaire 
ou groupe de luminaires, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale. La 
configuration du système peut être facilement paramétrée par logiciel. De 
plus, la combinaison de la ligne de commande et de l'alimentation dans un 
seul câble simplifie grandement l'installation. 

INTEROPÉRABILITÉ ENTRE FABRICANTS

Le développement du DALI-2 lui assure un avenir durable. En effet, son 
interopérabilité entre fabricants permet aux chefs de projet de combiner les 
meilleurs appareils pour chaque cas particulier. Un système de commande de 
premier choix : les solutions DALI-2 d'ESYLUX. Des capteurs de qualité supérieure, 
des fonctions intelligentes pour une meilleure qualité de vie, une efficacité 
énergétique renforcée, et une configuration aisée via l'application ESY-App !
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INTELLIGENT ET PUISSANT
DALI-2 AVEC ESYLUX : APERÇU DES 
PRINCIPAUX AVANTAGES

INVESTISSEURS

• 	�Investissement durable avec une norme industrielle 
ouverte et reconnue à l'échelle internationale

• 	�Mise en service et configuration possible par un 
électricien certifié

• 	�Valorisation des biens immobiliers grâce à une 
technologie moderne et économe en énergie

Un investissement d'avenir 
avec une technologie moderne

PLANIFICATEURS

• 	�Mise en œuvre simplifiée des exigences standard et 
spécifiques grâce aux fonctions intelligentes d'ESYLUX

• 	�Compatibilité avec tout type de bâtiment

• 	�Capteurs de présence et de luminosité haut de 
gamme, fiables, disponibles dans divers boîtiers

• 	�Interopérabilité entre fabricants

Des fonctions intelligentes 
pour chaque application

INSTALLATEURS

• 	�Un seul câble est suffisant pour tous les appareils, et le 
câblage existant peut être réutilisé

• 	�Mise en service immédiate avec les réglages d'usine en 
mode Broadcast

• 	�Configuration, création de groupes et reconfiguration 
facilitées via l'ESY-App, sans modification du matériel

• 	�Communication bidirectionnelle avec lecture de la 
configuration et de l'état

• 	�Documentation simplifiée avec le rapport PDF

Un seul câble nécessaire pour 
tous les appareils

OPÉRATEURS ET UTILISATEURS DU 
BÂTIMENT

• 	�Réduction des coûts d'exploitation et des émissions de 
CO₂ grâce à la régulation d'éclairage en fonction de la 
présence, la luminosité et la fonction horaire

• 	�Éclairage flexible adapté à chaque situation avec 
commandes manuelles prioritaires, appels de scènes 
ou commutations de groupes

• 	�Plus de bien-être et de santé, grâce à l'Human Centric 
Lighting et un grand confort d'automatisation

• 	� Commutation efficace des équipements de bureau et 
des systèmes CVC

• 	�Grande sécurité de fonctionnement de l'éclairage, 
même en cas de panne du système

Plus de bien-être et de santé, 
avec l'Human Centric Lighting

CONCEPT ET FONCTIONS DALI-2 CONCEPT ET FONCTIONS DALI-2
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COMMANDE DE DI FFÉRENTES PIÈCES
Les solutions DALI-2 d'ESYLUX s'appuient sur un concept à la fois simple et 
efficace. L'unité de commande, APC (contrôleur d'application), est intégrée 
à un détecteur de présence APC ou un module rail DIN APC. Un détecteur 
de présence ou un module rail DIN APC d'ESYLUX permet de commander 
jusqu'à 64 appareils de service, répartis en 16 groupes d'éclairage, soit la 
capacité maximale d'une ligne DALI-2.

COMMANDE JUSQU'À 16 GROUPES D'ÉCLAIRAGE  
EN FONCTION DES BESOINS

Afin de commander les groupes de chaque zone du bâtiment selon les 
besoins individuels, des détecteurs de présence BMS (BMS = Building 
Management System) et des poussoirs sont utilisés comme dispositifs de 
saisie complémentaires. Ces dispositifs de saisie transmettent à l'unité de 
commande les informations essentielles provenant de l'ensemble des zones, 
telles que la présence ou le niveau de luminosité.

Il en résulte un système de commande de différentes pièces qui, avec de 
nombreuses fonctions intelligentes, assure des conditions d'éclairage optimales 
et offre un confort élevé aux utilisateurs grâce à l'automatisation, tout en 
améliorant l'efficacité énergétique du bâtiment.

DISPOSITIFS DE SAISIE

Détecteurs de présence BMS

Poussoirs 
DALI-2

Poussoirs usuels 
(de tout type  
de fabricants)

Dans cet exemple, le détecteur de présence APC commande 
les appareils de service à partir des informations fournies 
par les dispositifs de saisie, ainsi que par d'autres sources. 
La communication bidirectionnelle permet également la 
transmission d'informations depuis les appareils de service

Groupe 1 Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4 Groupe 5

Commandes

Informations

Informations

APC

BMS

BMS BMS

BMS

Les systèmes DALI-2 d'ESYLUX peuvent être mis en service immédiatement en 
mode Broadcast, puis configurés selon vos besoins à l'aide de l'ESY-App, par 
exemple en détectant rapidement les appareils adressés, en les regroupant par 
affectation, ou en utilisant l'éditeur de scènes.

Grâce à la communication bidirectionnelle via le module Bluetooth intégré au 
détecteur de présence APC ou au module rail DIN APC, la configuration actuelle 
peut également être lue directement depuis un smartphone ou une tablette.

CONFIGURATION 
SIMPLE AVEC L'ESY-APP

Commande via

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE APC
avec unité de commande DALI-2 intégrée 
(contrôleur d'application)

ou via 

MODULE RAIL DIN APC

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES
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DÉTECTEURS DE PRÉSENCE APC AVEC 
UNITÉ DE COMMANDE INTÉGRÉE
Les détecteurs de présence APC d'ESYLUX exploitent pleinement le potentiel 
de la norme DALI-2 : en intégrant dans un seul boîtier l'unité de commande (APC), 
l'alimentation du bus, les capteurs, l'actionneur de commutation et les entrées 
poussoir, ils simplifient considérablement la planification et l'installation. Grâce 
à leurs multiples fonctions, ils permettent d'améliorer le confort et l'efficacité 
énergétique dans différentes pièces, sans recourir à un système complexe 
d'automatisation du bâtiment.

• 	�Unité de commande DALI-2 (contrôleur d'application)  
et alimentation du bus (250 mA) intégrées

•	� Capteurs infrarouges passifs pour la détection de présence  
et de luminosité

•	� Commutation CVC ou éclairage auxiliaire intégrés  
(relais 16 A, libre de potentiel)

•	� Montage rapide dans les faux-plafonds sans accessoires 
supplémentaires (Ø 68 mm)

•	� Portées de détection de Ø 8, 24 et 32 m

•	� Communication bidirectionnelle via le module Bluetooth intégré

•	� 4 entrées poussoir usuels, avec potentiel

COMPACT ET PUISSANT  ALTERNATIVE :  
UNITÉ DE COMMANDE RAIL DIN

Les modules rail DIN de la série SMARTCONTROLLER, avec unité de 
commande et alimentation de bus intégrées, proposent les mêmes fonctions  
de commande que les détecteurs de présence APC, et ce, dans les mêmes 
niveaux de configuration.

Installés discrètement dans l'armoire électrique, ils permettent une flexibilité 
maximale dans le choix du design des détecteurs de présence supplémentaires 
issus du système BMS.

• 	�Unité de commande DALI-2 (contrôleur d'application)  
et alimentation du bus (250 mA) intégrées

•	� Communication bidirectionnelle via le module Bluetooth intégréAPC10, APC20 ou APC30 HCL : les modules rail DIN de la 
série SMARTCONTROLLER proposent les mêmes niveaux 
de configuration que les détecteurs de présence APC.

JUSQU'À 16 GROUPES D'ÉCLAIRAGE

• 	�Commande individuelle de jusqu'à 64 appareils de service  
dans 16 groupes d'éclairage

•	� Modes automatique, semi-automatique ou manuel prioritaire (16 scènes)

• 	�Régulation constante d'éclairage en fonction de la présence  
et la luminosité ambiante

•	� Régulation de groupes avec décalage possible

•	� Ajustement manuel de la valeur de consigne de luminosité

•	� Éclairage résiduel et/ou de balisage

•	� Commutation flexible de groupes d'éclairage

•	� Commutation auxiliaire intégrée (luminaires ou CVC)

FONCTIONS HORAIRES

• 	�Programmation selon l'heure et le jour de la semaine

• 	Mode crépusculaire

• 	Mode minuterie

• 	�Coupure d'alimentation des ballasts

•	� Fonction en essaim

• 	�Commande centralisée

HCL APC30APC20APC10

HUMAN CENTRIC LIGHTING, L'ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAIN

• 	�SymbiLogic (HCL efficace en énergie)

• 	�Mode veilleuse

• 	�Fonctions d'alarme

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES
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Les détecteurs de présence BMS (Building Management System) sont 
essentiels comme dispositifs de saisie supplémentaires dans tout système 
DALI-2. Ils transmettent à l'unité de commande des informations sur la 
présence et la luminosité dans les différentes zones du bâtiment, permettant 
ainsi de commander jusqu'à 16 groupes d'éclairage de manière individuelle.

Grâce aux entrées poussoir, ils offrent également un mode manuel prioritaire 
pratique. De plus, avec les variantes de design des séries COMPACT, FLAT et 
COMPACT MINI, ils répondent à des exigences esthétiques variées.

Les grands immeubles de bureaux font parfois appel à des systèmes de 
gestion centralisée des bâtiments de fabricants tiers, tels que Beckhoff, 
Wago, Sauter et Helvar (router 950).

Les détecteurs de présence BMS d'ESYLUX intègrent une technologie de 
capteurs de haute qualité éprouvée, faisant d'eux un choix de premier 
ordre. Ils fournissent avec fiabilité toutes les informations nécessaires à 
l'unité de commande.

SÉRIE COMPACT

• 	�Capteurs de mouvement et de luminosité intégrés

• 	�Boîtier en deux parties pour une installation simplifiée

• 	�Deux entrées pour poussoir usuel (libre de potentiel)

• 	�Portées de détection Ø 8, 24 ou 32 m 

SÉRIE FLAT

• 	�Capteurs de mouvement et de luminosité intégrés

• 	�Design plat et élégant (rond ou carré)

• 	�Une entrée pour poussoir usuel (libre de potentiel)

• 	�Portée de détection de Ø 8 m

SÉRIE COMPACT MINI

• 	�Capteurs de mouvement et de luminosité intégrés

• 	�Conception particulièrement compacte pour un fonctionnement discret

• 	�Portée de détection de Ø 8 m

COMPACT BMS

FLAT BMS

COMPACT MINI BMS

POUSSOIRS USUELS 

Les entrées avec potentiel des détecteurs de 
présence APC et les entrées libres de potentiel 
des détecteurs de présence BMS permettent 
un mode prioritaire simple, activé à l'aide d'un 
poussoir usuel. Tous les poussoirs déjà installés 
peuvent être utilisés à cette fin.

POUSSOIRS DALI-2 D'ESYLUX

L'alternative : poussoirs DALI-2 d'ESYLUX, 
compatibles avec les cadres de 55 mm de 
certains fabricants. Chaque poussoir peut  
être étiqueté pour indiquer sa fonction.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE BMS  
ET POUSSOIRS COMME DISPOSITIFS 
DE SAISIE 

UNE SAISIE PLUS INTELLIGENTE  
À TOUS LES NIVEAUX

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES
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CONNEXION ET COMMUNICATION 

EXEMPLE DE CONNEXION

Plus d'informations sur la norme IEC 62386 et les catégories de dispositifs sont disponibles sur le site www.dali-alliance.org

SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE COMPACT APC

LUMINAIRE COMPATIBLE DALI-2
(appareils de service)

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE BMS
(dispositif de saisie)

POUSSOIRS USUELS
(dispositif de saisie)

POUSSOIRS DALI-2
(dispositif de saisie)

L N DA1 DA2

250 mA

N N L L DA+ DA- K1 K2 S1 S2 S3 S4

L

N

DA+

DA-

DA1 DA2

S1S1 S2 S2

 

DA1 DA2

Commande via

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE APC
(Contrôleur d'application)

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES

Dispositif de saisie 301, poussoir

Dispositif de saisie 302, commutateur

Dispositif de saisie 303, capteur de mouvement

Dispositif de saisie 304, capteur de luminosité

Unité de commande 103 (contrôleur d'application)

Dispositif de saisie 301, poussoir*

Dispositif de saisie 302, commutateur*

Dispositif de saisie 303, capteur de mouvement

Dispositif de saisie 304, capteur de luminosité

Driver 207/209

Dispositif de saisie 301, poussoir

Actionneur de commutation 208 Actionneur de commutation 208

Alimentation du bus

* Non inclus dans le détecteur COMPACT MINI BMS DALI-2.

Commandes

Informations

Informations

COMMUNICATION PAR BUS

Unité de commande / 
dispositifs de saisie
IEC 62386-103

Bus
IEC 62386-101

Appareils de service
IEC 62386-102

COMPACT APC DALI-2 BMS DALI-2

Poussoir DALI-2
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CONNEXION ET COMMUNICATION 

EXEMPLE DE CONNEXION

Plus d'informations sur la norme IEC 62386 et les catégories de dispositifs sont disponibles sur le site www.dali-alliance.org

SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

MODULE RAIL DIN SMARTCONTROLLER APC

LUMINAIRE COMPATIBLE DALI-2
(appareils de service)

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE BMS
(dispositif de saisie)

POUSSOIRS USUELS
(dispositif de saisie)

POUSSOIRS DALI-2
(dispositif de saisie)

Commande via

UN MODULE RAIL DIN APC
(Contrôleur d'application)

L N DA1 DA2

250 mA

N N L L DA+ DA-

L

N

DA+

DA-

DA1 DA2

S1S1 S2 S2

 

DA1 DA2

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES

Unité de commande 103 (contrôleur d'application)

Dispositif de saisie 301, poussoir*

Dispositif de saisie 302, commutateur*

Dispositif de saisie 303, capteur de mouvement

Dispositif de saisie 304, capteur de luminosité

Dispositif de saisie 301, poussoir

Alimentation du bus

* Non inclus dans le détecteur COMPACT MINI BMS DALI-2.

Commandes

Informations

Informations

COMMUNICATION PAR BUS

Bus
IEC 62386-101

SMARTCONTROLLER APC DALI-2

BMS DALI-2

Poussoir DALI-2

Unité de commande / 
dispositifs de saisie
IEC 62386-103

Appareils de service
IEC 62386-102

Driver 207/209 Actionneur de commutation 208
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EXTENSION DES SYSTÈMES

RÉPÉTITEUR

CITÉ MARIANNE, FRANCE

Le complexe administratif Cité Marianne à Lille compte parmi les plus grands 
projets immobiliers municipaux réalisés en France ces dernières années, et 
constitue le plus vaste complexe administratif passif d'Europe du Nord.

Dans ses cinq bâtiments, le système de commande d'éclairage signé ESYLUX, 
intégrant des composants DALI-2 et DALI, contribue de manière significative à 
l'efficacité énergétique et au confort des utilisateurs.

Le répétiteur permet d'étendre la ligne DALI jusqu'à 300 mètres.

• 	�Les participants du bus situés en amont et en aval du répétiteur 
sont isolés électriquement les uns des autres ; les commandes 
DALI sont transmises de manière bidirectionnelle dans les  
deux directions

• 	�Le nombre maximal d'adresses reste inchangé : aucune adresse 
n'est attribuée au répétiteur lui-même

COMPACT APC DALI-2
(y compris l'alimentation du bus)

RÉPÉTITEUR
(y compris l'alimentation du bus)

Bus DALI

Adresses : 64 appareils de service et 24 dispositifs de saisie au maximum

240 mA (garanti)
longueur de ligne max. : 300 m

150 mA (garanti)
longueur de ligne max. : 300 m

11

6424

Alternative : module d'extension avec courant 
garanti de 25 mA, adapté à l'installation dans 
des boîtiers d'encastrement.

MODULE D'EXTENSION

Ce module est utilisé lorsque les 64 adresses d'appareils de service 
disponibles sur une ligne DALI ne suffisent plus.

• 	�Le module d'extension se voit attribuer sa propre adresse, 
comme un appareils de service classique. En mode Broadcast, 
tous les appareils de service situés en aval du module 
d'extension sont commandés via cette adresse

• 	�L'alimentation du bus intégrée au module d'extension permet 
de prolonger la ligne DALI jusqu'à 300 m. Les participants 
au bus, situés en amont et en aval du module, sont isolés 
électriquement les uns des autres

COMPACT APC DALI-2
(y compris l'alimentation du bus)

MODULE D'EXTENSION
(y compris l'alimentation du bus)

Bus DALI

Adresses : 64 appareils de service et  
24 dispositifs de saisie au maximum Mode broadcast

240 mA (garanti)
longueur de ligne max. : 300 m

200 mA (garanti)
longueur de ligne max. : 300 m

1
63

64

1

----

----

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES
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70 % 100 %

70 % 100 %

BMS

BMS

BMS

BMS

BMS

BMS

Groupe 5
Groupe 6

100 % 100 %

100 % 100 %

Groupe 8

100 % 100 %

100 % 100 %

Groupe 7

Groupe 9

BMS

Groupe 10

Groupe 11

BMS

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Groupe 1

70 % 70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Essaim 1

100 % 100 % 100 %

Groupe 12

100 %

Groupe 13
Essaim 2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 %100 %

100 %

BMS

BMS

Qu'il s'agisse de l'Human Centric Lighting, d'une régulation constante d'éclairage, 
d'une fonction en essaim ou d'un éclairage de balisage : tous les utilisateurs 
d'un bâtiment peuvent bénéficier d'une gestion d'éclairage adaptée aux besoins 
spécifiques de chaque zone.

Dans les bureaux, les établissements d'enseignement et les structures de soins, 
les fonctions intelligentes d'ESYLUX permettent de répondre aux exigences 
spécifiques des clients, tout en respectant les normes en vigueur. Le cas échéant, 
elles permettent aussi de commander de manière efficace les systèmes CVC 
(chauffage, ventilation, climatisation) ou d'autres appareils de bureau.

Groupe 1, 2, 3 	 Bureau ouvert
Groupe 4 	 Couloir
Groupe 5, 6 	 Bureau individuel
Groupe 7, 8, 9 	� Salle de réunion 1 (avec cloison)
Groupe 10, 11 	 Toilettes
Groupe 12 	 Réception
Groupe 13 	 Salle de réunion 2

FONCTIONS

Régulation constante d'éclairage et  
SymbiLogic (Human Centric Lighting)

20

Création de groupes et  
régulation d'éclairage avec décalage

22

Commutation flexible de groupes 24

Fonction en essaim et commutations supplémentaires 
(230 V, CVC ou même les ballasts DALI)

26

Commande manuelle prioritaire et ajustement  
de la consigne de luminosité

28

Éclairage résiduel et de balisage 30

Modes de fonctionnement divers et mode veilleuse 32

Commande centralisée et fonction d'alerte 34

Quantité Nom du produit Référence

1 PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 EP10428296

2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 EP10428210

3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 EP10428203

5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 EP10423048

31 CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132315

31 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 EQ10127854

3 PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH EP10431630

15 ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI EO10298950

AVANTAGES FONCTIONN ELS POUR CHAQUE ZONE
COMMANDE FLEXIBLE DES GROUPES 
AVEC ESYLUX

 	� Intensité lumineuse des luminaires en %

 	� Détecteur de présence

 	� Poussoir DALI-2

Dans cet exemple de planification, le détecteur 
de présence APC commande 47 luminaires en 
13 groupes dans une partie du bâtiment (jusqu'à 
64 luminaires en 16 groupes possible)

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES
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RÉGULATION CONSTANTE 
D'ÉCLAIRAGE
COMMANDE EN FONCTION DE LA PRÉSENCE ET LA LUMINOSITÉ 
AMBIANTE AVEC COULEUR D'ÉCLAIRAGE FIXE

Un système intelligent de commande d'éclairage n'allume l'éclairage qu'en 
présence de personnes et l'atténue en fonction de la luminosité ambiante. Il en 
résulte une régulation constante d'éclairage en fonction de la présence et de 
la luminosité ambiante, soit le concept de commande le plus efficace pour un 
éclairage avec une couleur d'éclairage fixe.

Les détecteurs de présence ESYLUX exploitent à cette fin une technologie de 
capteur éprouvée et de qualité supérieure. Ils s'appuient sur la technologie 
infrarouge passive pour détecter la présence humaine et sur un capteur 
de luminosité intégré pour mesurer de manière fiable la valeur actuelle de 
consigne de luminosité sur le lieu de travail. En plus de réduire la consommation 
d'énergie, cela augmente le niveau de confort. Une préoccupation en moins 
pour les employés, qui peuvent alors se concentrer pleinement sur leur mission.

 TECHNOLOGIE 
SYMBILOGIC
RÉGULATION D'ÉCLAIRAGE BIODYNAMIQUE POUR UN  
HUMAN CENTRIC LIGHTING EFFICACE

L'Human Centric Lighting est idéal en intérieur. Il génère une luminosité et 
une couleur de lumière qui imitent la lumière naturelle pour améliorer le 
bien-être, la vitalité et la capacité de concentration. Il stabilise en outre le 
rythme circadien en nous permettant de mieux dormir.

ESYLUX a mis au point la technologie SymbiLogic pour permettre la mise 
en œuvre d'un Human Centric Lighting d'une manière efficace et durable : 
cette technologie repose sur la régulation de la lumière HCL en fonction 
de la présence et la luminosité ambiante et représente le dernier concept 
éprouvé de régulation constante d'éclairage à l'intérieur. Les employés se 
sentent mieux, et le système de contrôle intelligent permet non seulement 
d'économiser de l'argent, mais aussi de préserver les ressources naturelles.

RÉGULATION CONSTANTE DE LUMINOSITÉ EN FONCTION 
DE LA PRÉSENCE ET LA LUMINOSITÉ AMBIANTE 

La modification de l'intensité lumineuse et de la couleur 
de lumière sont conçues pour lutter contre la fatigue des 
employés de bureau en début d'après-midi.

OU LES APPLICATIONS DE BUREAU

La forme la plus efficace de commande de l'éclairage : 
régulation constante d'éclairage en fonction de la présence 
(à l'aide d'un détecteur) et la luminosité ambiante.

Cette courbe d'éclairage imite idéalement les caractéristiques 
naturelles d'une journée ensoleillée et convient à toutes les 
zones, comme les maisons de retraite et les écoles.

COURBE POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT ET DE SOINS

Paramétrage selon l'heure  
et le jour de la semaine  
(APC30 HCL, APC20) :
• 	�Valeur de commutation de 

luminosité
• 	�Temporisation
• 	�Régulation constante 

d'éclairage active/inactive
• 	�SymbiLogic actif/inactif 

(APC30 HCL)

 	� Lumière artificielle

 	� Économies grâce à 
l'exploitation de la 
lumière du jour

  	 Présence

  	 Absence

 	� Éclairage dynamique avec 
effet biologique

 	� Économies grâce à l'exploita-
tion de la lumière du jour

  	 Présence

  	 Absence

HCL APC30 APC20 APC10HCL APC30

06:00 12:00 18:00

500 lux

06:00 12:00 18:00

500 lux

06:00 12:00 18:00

500 lux
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RÉGULATION D'ÉCLAIRAGE 
AVEC DÉCALAGE

ÉCHELONNEMENT EFFICACE ENTRE LES GROUPES

Chaque détecteur de présence assure une régulation individuelle d'éclairage 
dans sa propre zone. Dans les pièces n'ayant des fenêtres que d'un seul côté ou 
dans lesquelles la lumière ne pénètre que depuis une zone adjacente d'un côté 
de la pièce, un seul détecteur peut être utilisé pour améliorer encore l'efficacité 
énergétique, en répartissant les luminaires proches et éloignés des fenêtres en 
deux groupes et en établissant un décalage de commande entre ces groupes. 
Le système de commande d'éclairage ajuste l'intensité lumineuse des luminaires 
proches des fenêtres plus bas que celle des luminaires éloignés, permettant 
ainsi un réglage plus précis en fonction de l'intensité de la lumière du jour.

CRÉATION DE  
GROUPE SIMPLE 
AFFECTATION RAPIDE DES PARTICIPANTS À CHAQUE ZONE

Les solutions DALI-2 d'ESYLUX permettent une mise en service rapide avec 
les réglages d'usine et un seul groupe en mode Broadcast. L'ESY-App permet 
ensuite de former des groupes distincts à partir de luminaires, de détecteurs de 
présence et d'autres appareils pour une commande individuelle de l'éclairage dans 
n'importe quelle zone. Les appareils de service émettent un flash rapide lorsqu'ils 
sont sélectionnés dans l'application, et lors de l'affectation rapide ultérieure, 
l'utilisateur n'a qu'à appuyer sur un bouton pour affecter chaque participant au 
bus au groupe souhaité.

 	� Intensité lumineuse des luminaires en %

 	� Détecteur de présence

  	 Présence

  	 Absence

 	� Intensité lumineuse des luminaires en %

 	� Détecteur de présence

Chaque détecteur de présence utilise des capteurs infrarouges passifs intégrés et des 
capteurs de luminosité pour assurer une commande individuelle de l'éclairage en fonction 
de la présence et la luminosité ambiante dans sa zone. Si aucune personne n'est présente, 
comme c'est le cas pour la zone du groupe 2 dans l'exemple, l'éclairage ne s'allume pas.

Les décalages entre les groupes entraînent une atténuation plus marquée 
des luminaires proches des fenêtres que de ceux qui en sont éloignés.

CONTRÔLE INDIVIDUEL D'ÉCLAIRAGE DANS CHAQUE ZONE RÉGULATION INDIVIDUELLE D'ÉCLAIRAGE AVEC DÉCALAGE

Lorsque les appareils de service sont sélectionnés via l'App, 
ils le signalent par un clignotement rapide.

Groupe 1 Groupe 2

Groupe 3 Groupe 4

40 % 40 %

40 % 40 %

70 % 70 %

70 % 70 %

100 % 100 %

100 % 100 %

0 % 0 %

0 % 0 % 70 % 70 %

70 % 70 %

Groupe 2

Groupe 1

100 % 100 %

100 % 100 %

HCL APC30 APC20 APC10HCL APC30 APC20 APC10

 	� Groupe 1

 	� Groupe 2

Intensité lumineuse
100 %

75 %

25 %

0 Luminosité ambiante Max.

Exemple de décalage entre le groupe 2 et le groupe 1 :
Décalage supérieur de -20 %  
(efficacité lumineuse du groupe 1 : 75 %)
Décalage inférieur de -10 %  
(efficacité lumineuse du groupe 1 : 25 %)

Conséquence :
Le système de commande de l'éclairage atténue l'intensité 
du groupe 2, près des fenêtres, davantage que celle du 
groupe 1, ce qui permet d'adapter l'efficacité énergétique 
en fonction du niveau de lumière du jour.
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COMMUTATION FLEXIBLE 
DE GROUPES
AJUSTEMENT FACILE EN CAS DE CHANGEMENT  
D'AFFECTATION D'UNE ZONE

Dans les pièces modernes, la fonction de certaines zones peut évoluer en fonction 
des différents scénarios d'utilisation. Les solutions DALI-2 d'ESYLUX offrent une 
configuration optimale grâce à une commutation flexible des groupes. 

Les luminaires d'une zone peuvent être attribués à plusieurs groupes 
simultanément via l'ESY-App. Selon la situation, l'un des trois commutateurs 
connectés, par exemple, aux entrées poussoirs d'un détecteur de présence 
APC, peut activer une scène différente de groupe. Le déclenchement peut se 
faire manuellement à l'aide d'un commutateur ou automatiquement sur un 
fin de course d'une cloison amovible, ou encore selon l'heure et le jour de la 
semaine. Les fonctions et le paramétrage des appareils s'adaptent de manière 
flexible aux différentes utilisations.

SCÈNE DE COMMUTATION – GROUPE 1 :
CLOISON FERMÉE

Lorsque la cloison est fermée, la pièce (scène 1) est 
divisée en deux parties. Les luminaires de chaque moitié 
sont affectés à un groupe distinct. Chaque détecteur de 
présence assure une régulation individuelle d'éclairage  
au sein de son groupe. 

SCÈNE DE COMMUTATION – GROUPE 2 :
CLOISON OUVERTE

En plus des groupes définis dans la scène 1, tous les 
luminaires et détecteurs de présence de la pièce sont 
également affectés au groupe 3, inactif par défaut.

Lorsque la cloison est ouverte, l'entrée poussoir du 
détecteur de présence active le groupe 3 tout en 
désactivant simultanément les groupes 1 et 2. Le résultat :  
une commande de l'éclairage uniforme et harmonieuse  
dans l'ensemble de la pièce.

SALLES DE CLASSE AVEC COMMUTATION 
DE GROUPE ET DÉCALAGE DE RÉGULATION

La commutation de groupe peut être combinée à 
d'autres fonctions. Dans la salle de classe située à 
droite, par exemple, les groupes 1 et 2 sont actifs dans 
des conditions normales d'enseignement. Un décalage 
de régulation est appliqué entre ces deux groupes. 

Lorsque le commutateur est actionné pour lancer 
une présentation avec un projecteur, les groupes 1 et 
2 sont désactivés, tandis que les groupes 3, 4 et 5 sont 
activés : 

L'intensité lumineuse du groupe 3, situé dans la zone 
de présentation, est réduite à 0 %. Les luminaires 
des groupes 4 et 5 continuent à fonctionner avec un 
décalage de régulation, mais avec un point de consigne 
abaissé, offrant ainsi une intensité lumineuse plus faible 
adaptée à la présentation.

Groupe 1

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Groupe 2

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Groupe 3

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Groupe 1

70 % 70 % 70 % 70 %

Groupe 2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Groupe 4 Groupe 3

70 % 70 % 70 % 0 %

Groupe 5

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

HCL APC30 APC20 APC10

Paramétrage selon l'heure et le 
jour de la semaine APC30 HCL, 
APC20 :
Commutation de groupes

 	� Intensité lumineuse des luminaires en %

 	� Détecteur de présence
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FONCTION EN 
ESSAIM RASSURANTE
POUR PLUS DE CONFORT DANS LES BUREAUX COLLECTIFS OUVERTS

Si vous travaillez seul dans un grand bureau pendant les heures sombres, vous 
pouvez souvent vous retrouver dans un îlot de lumière isolé, tandis que le reste 
du bureau reste dans l'obscurité. Ces conditions peuvent s'avérer inconfortables, 
voire déstabilisantes. Elles créent également un contraste entre votre poste de 
travail et l'environnement qui peut fatiguer les yeux. 

La fonction en essaim permet d'y remédier en réduisant l'éclairage dans les zones 
inoccupées de la pièce à un niveau de base confortable, dont la valeur de consigne 
de luminosité peut être réglée via l'ESY-App. Lorsque la dernière personne quitte 
le bureau, l'éclairage de toutes les zones s'éteint automatiquement.

COMMUTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES EN FONCTION DE LA PRÉSENCE

Pour rester productifs et en bonne santé, les individus n'ont pas seulement besoin 
d'un éclairage optimal, mais aussi d'un flux d'air frais régulier. Grâce à la sortie 
de commutation séparée du détecteur de présence APC ou de l'actionneur de 
commutation DALI-2, une installation CVC peut être activée par la présence 
d'une personne, puis désactivée automatiquement par la suite. L'intégration d'un 
éclairage supplémentaire, d'écrans, d'imprimantes ou de bureaux électriques 
réglables en hauteur, peut être mise en place tout aussi facilement.

Les unités de commande APC30 HCL et APC20 sont également conçues pour 
réduire la consommation en veille des appareils DALI-2 : en fonction de l'heure 
et du jour de la semaine, elles éteignent complètement les drivers ainsi que 
l'éclairage principal une fois la temporisation d'extinction écoulée.

• 	Commutation d'appareils CVC / 230 V (APC30 HCL, APC20, APC10)
• 	Réduction de la consommation en veille (APC30 HCL, APC20)

 	 Éclairage

 	 Éclairage résiduel 10 %

	 Consommation énergétique

 	 Économies

 	 Présence

 	 Absence

COUPURE DU MODE VEILLE

Consommation énergétique sans mise en veille

FONCTION EN ESSAIM DANS LES BUREAUX OUVERTS

HCL APC30 APC20 APC10HCL APC30 APC20

Paramétrage selon l'heure et le 
jour de la semaine APC30 HCL, 
APC20 :
Coupure du mode veille

 	� Intensité lumineuse des luminaires en %

 	� Détecteur de présence

  	 Présence

  	 Absence

Groupe 1 Groupe 2

Groupe 3 Groupe 4

20 % 20 %

20 % 20 %

100 % 100 %

100 % 100 %

20 % 20 %

20 % 20 %

20 % 20 %

20 % 20 %

Essaim

Économies d'énergie grâce à la mise en veille

Le capteur ne perçoit plus aucun mouvement :
début de la temporisation, éclairage résiduel, 
puis mise en veille

Le capteur perçoit un mouvement :
mise en marche instantanée
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COMMANDE MANUELLE 
PRIORITAIRE
ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉ AVEC DES POUSSOIRS USUELS OU DALI-2

Dans la plupart des cas, l'automatisation permet de réduire les interventions 
manuelles. Néanmoins, il y aura toujours des situations dans lesquelles 
un utilisateur souhaitera prendre la main sur l'automatisme pour ajuster 
ses préférences. Il peut s'agir d'une scène préconfigurée, d'une variation 
individuelle ou d'un changement de couleur de lumière dans les systèmes 
avec Human Centric Lighting.

Les détecteurs de présence APC et BMS d'ESYLUX proposent deux options 
dans ce cas. Leurs entrées poussoirs permettent l'utilisation de poussoirs usuels 
disponibles dans le commerce, dont les signaux sont ensuite simplement 
convertis en commandes DALI-2. Les poussoirs DALI-2 d'ESYLUX sont 
également disponibles, avec jusqu'à huit poussoirs individuels. Quel que soit le 
type de poussoir utilisé, les fonctions attribuées peuvent être personnalisées à 
tout moment via l'unité de commande

AJUSTEMENT MANUEL DE LA 
CONSIGNE DE LUMINOSITÉ

MODIFICATION DE LA CONSIGNE INITIALE

Dans de nombreuses solutions d'automatisation, la variation individuelle 
arrête le système de commande d'éclairage, entraînant une modification 
statique du niveau d'intensité lumineuse. L'utilisateur doit alors réactiver 
manuellement le système, faute de quoi celui-ci redémarre lorsqu'une 
personne est détectée après une période d'inactivité. 

Les solutions DALI-2 d'ESYLUX proposent une alternative intéressante : 
avec la configuration appropriée, la variation ajuste simplement la valeur 
de consigne de luminosité du système, permettant ainsi à ce dernier de 
continuer à fonctionner de manière efficace sur le plan énergétique, sans 
interruption. Le point de consigne peut être modifié manuellement de 
manière permanente ou temporaire.

VARIATION AVEC RÉGLAGE TEMPORAIRE DU POINT DE CONSIGNE

VARIATION AVEC RÉGLAGE PERMANENT DU POINT DE CONSIGNE

Si le point de consigne est temporairement modifié dans la 
configuration, il reviendra automatiquement à sa valeur par 
défaut dès qu'une présence sera détectée après une période 
d'inactivité.

La gradation manuelle peut également modifier le point 
de consigne de manière permanente. La valeur peut être 
réglée à tout moment via l'ESY-App et ainsi être adaptée aux 
exigences standard si nécessaire.

POUSSOIRS USUELS POUSSOIRS DALI-2 
D'ESYLUX

SCÈNES DE SALLES DE RÉUNION

Salle de réunion 1
Activité intense autour de la table de conférence. L'éclairage 
principal et l'éclairage d'appoint favorisent la concentration 
avec le blanc froid 6500 K.

Salle de réunion 2
Pause avec repas et bavardage. Le blanc chaud 2700 K assure 
une atmosphère détendue dans toute la pièce.

HCL APC30 APC20 APC10HCL APC30 APC20 APC10

Paramétrage selon l'heure et le 
jour de la semaine APC30 HCL, 
APC20 :
Appel de scénarios

 	� Lumière artificielle

 	� Économies grâce à l'exploitation 
de la lumière du jour

  	 Présence

  	 Absence

06:00 12:00 18:00

500 lux

06:00 12:00 18:00

600 lux
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ÉCLAIRAGE RÉSIDUEL 
PRATIQUE
UN ÉCLAIRAGE RÉDUIT LORS DE COURTES ABSENCES

Dans de nombreux métiers, les travailleurs quittent leur poste uniquement pour 
de brèves périodes au cours de la journée. Si la temporisation du détecteur de 
présence est déjà écoulée lorsque le travailleur revient, la pièce est plongée 
dans l'obscurité, alors qu'un éclairage tamisé créerait une ambiance beaucoup 
plus agréable et permettrait au travailleur de se sentir plus en sécurité.

Les unités de commande APC d'ESYLUX proposent une solution à ce problème 
grâce à un éclairage résiduel modéré : celui-ci s'active à la fin de la temporisation 
et accueille l'utilisateur à son retour avec un niveau d'éclairage de base, plus 
confortable et rassurant. L'intensité lumineuse ainsi que la durée de cet éclairage 
résiduel peuvent être ajustées individuellement, selon les besoins.

ÉCLAIRAGE DE 
BALISAGE SÉCURISANT
ÉCLAIRAGE DE BASE POUR DES ABSENCES PROLONGÉES 

Un éclairage de base tamisé offre non seulement une ambiance plus agréable 
grâce à sa lueur douce, mais il évite aussi le passage soudain d'un espace 
lumineux à un couloir sombre : à l'issue de la temporisation, l'éclairage du 
couloir ne s'éteint pas complètement, mais bascule automatiquement en 
mode d'éclairage de balisage, plus économe en énergie. 

Selon la configuration, l'éclairage de balisage ne s'allume que si la luminosité 
ambiante est inférieure à une valeur de commutation définie, ou s'allume en 
fonction d'heures et de jours de la semaine définis. Les deux options peuvent 
même être combinées : cette fonction programmée dans le temps évite que 
l'éclairage de balisage reste allumé lorsqu'un immeuble est quasi vide, par 
exemple tard le soir ou pendant la nuit.

• 	�Éclairage de balisage en fonction de la luminosité  
(APC30 HCL, APC20, APC10) 

• 	�Éclairage de balisage en fonction de l'heure et du jour de la semaine 
(APC30 HCL, APC20)

ÉCLAIRAGE DE BALISAGE BASÉ SUR LA LUMINOSITÉ

ÉCLAIRAGE DE BALISAGE SELON DES PLAGES HORAIRES

Fin de l'éclairage de 
balisage
Seuil de commutation 
dépassé

Mouvement Aucun mouvement
Début de la 
temporisation

Fin de la 
temporisation

Début de l'éclairage  
de balisage
Seuil de commutation 
non atteint

Fin de l'éclairage 
de balisage
08:00

Mouvement Aucun mouvement
Début de la 
temporisation

Fin de la 
temporisation

Début de l'éclairage 
de balisage
18:00

ÉCLAIRAGE RÉSIDUEL À L'ISSUE DE LA TEMPORISATION

Une fois la temporisation écoulée, l'éclairage résiduel 
reste allumé pendant un certain temps et émet une 
lumière tamisée. Ainsi, en cas d'absence de courte durée, 
vous retrouvez un niveau d'éclairage de base agréable.

Mouvement Aucun mouvement
Début de la 
temporisation

Fin de la temporisation
Début de l'éclairage 
résiduel

Fin de l'éclairage 
résiduel

 	 Éclairage

 	 Efficacité lumineuse réduite

 	 Présence

 	 Absence

HCL APC30 APC20 APC10HCL APC30 APC20 APC10

Paramétrage selon l'heure  
et du jour de la semaine  
(APC30 HCL, APC20) :
Éclairage résiduel et de balisage
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MODES DE FONCTIONNEMENT 
DIVERS
DU MODE AUTOMATIQUE AU MODE MINUTERIE

Un système de commande de l'éclairage ESYLUX peut, si nécessaire, fonctionner 
de manière entièrement automatique, dispensant ainsi l'utilisateur de toute 
intervention. Pour ceux qui préfèrent garder un certain contrôle, le mode semi-
automatique permet à l'utilisateur d'allumer manuellement l'éclairage, tandis 
que le système se charge de l'éteindre automatiquement en cas d'oubli. Un mode 
entièrement manuel, sans extinction automatique, est également disponible. 

Les modèles APC30 HCL et APC20 proposent des options supplémentaires : 
La luminosité automatique ajuste l'intensité lumineuse des groupes d'éclairage en 
fonction des conditions lumineuses ambiantes réelles, garantissant un niveau de 
lumière constant, indépendamment de la présence, par exemple, dans les zones 
d'entrée en soirée.

L'éclairage automatique de la cage d'escalier évite toute extinction manuelle, assurant 
ainsi qu'aucun utilisateur ne monte ou descende les escaliers dans l'obscurité. 

Présentation des modes de fonctionnement :
Entièrement automatique 	 (APC30 HCL, APC20, APC10)
Semi-automatique 	 (APC30 HCL, APC20, APC10)
Fonctionnement manuel 	 (APC30 HCL, APC20, APC10)
Luminosité automatique 	 (APC30 HCL, APC20)
Éclairage de cage d'escalier automatique 	 (APC30 HCL, APC20)

FONCTIONNEMENT ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

FONCTIONNEMENT SEMI-AUTOMATIQUE

MODE  
 VEILLEUSE
ÉCLAIRAGE TAMISÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Dans les maisons de retraite, les établissements de soins et les hôpitaux, la 
création d'une atmosphère apaisante et agréable pour les résidents et les patients 
ne dépend pas uniquement du personnel ; la technologie du bâtiment y contribue 
également de manière essentielle. Par exemple, lorsqu'une personne se lève en 
pleine nuit, la dernière chose qu'elle souhaite c'est d'être éblouie par un éclairage 
trop vif.

Le mode veilleuse à commande horaire permet de réduire facilement l'intensité 
lumineuse pendant les heures sombres, par exemple à 30 % pour un groupe 
d'éclairage dans une chambre, ou à 50 % dans les couloirs. Si le personnel 
soignant a besoin d'une efficacité lumineuse plus élevée dans une situation 
d'urgence, aucun problème : il suffit d'appuyer sur le poussoir d'urgence 
pour passer instantanément à 100 % !

Le capteur détecte un mouve-
ment : régulation automatique 
de la lumière activée

Le capteur ne détecte plus de mouvement : après 
la temporisation, on observe un éclairage résiduel 
(le cas échéant), puis une extinction de l'éclairage

Un poussoir 
active le contrôle 
automatique de 
l'éclairage

Mouvement détecté, 
mais pas encore de 
régulation automa-
tique de la lumière

Le capteur ne détecte plus de mouvement : après 
la temporisation, on observe un éclairage résiduel 
(le cas échéant), puis une extinction de l'éclairage

 	 Éclairage

 	 Éclairage résiduel

 	 Présence

 	 Absence

	 Poussoir

 	 Éclairage

	 Éclairage de balisage 10 %

 	 Présence

 	 Absence

	 Poussoir

 	� Réduction de la luminosité 
maximale en mode veilleuse

MODE VEILLEUSE AUTOMATIQUE OU SEMI-AUTOMATIQUE

Mode de jour Le mode de nuit démarre (en fonction de 
l'heure ou de l'activation d'un poussoir), 
l'éclairage de balisage est actif (en option)

Urgence : éclairage à 
100 %, puis retour au 
mode de nuit normal 

Fin du mode de nuit 
(en fonction de l'heure 
ou du poussoir)

Mode veilleuse tamisé, activé par 
poussoir (semi-automatique) ou 
mouvement (automatique)

HCL APC30HCL APC30 APC20 APC10

Paramétrage selon l'heure 
et le jour de la semaine 
APC30 HCL, APC20 :
Mode de nuit

Paramétrage selon l'heure 
et le jour de la semaine 
(APC30 HCL, APC20) :
Modes de fonctionnement

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES
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COMMANDE 
CENTRALISÉE
COMMUTATION UNIFORME DE TOUS LES GROUPES

L'éclairage individuel de chaque zone d'une pièce, ainsi que la possibilité de 
désactiver l'automatisation, permettent d'assurer un confort optimal en mode 
de fonctionnement automatique. Cependant, dans certaines situations, il peut 
être utile de pouvoir modifier simultanément l'ensemble des éclairages d'un 
système depuis un point central. 

Les modèles APC30 HCL et APC20 offrent cette possibilité grâce à une fonction 
centrale facilement configurable, permettant la commande uniforme de tous 
les groupes (jusqu'à 16). Par exemple, lorsque le personnel d'entretien arrive tôt 
le matin ou en fin de journée, il peut activer le mode nettoyage, qui assure un 
éclairage à 100 % dans toutes les zones, leur permettant ainsi de commencer 
immédiatement leurs tâches.

MODE PRIORITAIRE CENTRALISÉ

La fonction centrale permet de passer outre tous les groupes 
simultanément et de manière universelle : 

• 	� MARCHE

• 	� ARRÊT

• 	 ARRÊT à l'issue de la temporisation

FONCTION  
D'ALERTE
SÉCURITÉ RENFORCÉE EN CAS DE SITUATION D'URGENCE

Des situations dangereuses pouvant nécessiter le déclenchement d'une alarme 
pour alerter et avertir les occupants peuvent survenir dans des bâtiments 
publics ou des immeubles de bureaux, comme une effraction, le comportement 
agressif d'un individu ou, dans les cas les plus extrêmes, la présence d'un tireur 
actif. C'est pourquoi le APC30 HCL intègre une fonction d'alarme pouvant être 
activée manuellement ou automatiquement. 

Si le détecteur capte un mouvement excessif à un moment inhabituel ou dans 
une zone normalement peu fréquentée, il peut déclencher un éclairage d'alerte 
clignotant dans une autre pièce préalablement sélectionnée. Une autre option 
permet à l'utilisateur final d'activer l'alarme à l'aide d'un bouton d'urgence, 
connecté à l'une des entrées poussoirs du détecteur de présence, en cas de 
visiteurs indésirables.

ALERTE ANTI-FUSILLADE DANS LES ÉCOLES

Dans les établissements scolaires, une alerte anti-fusillade permet d'alerter le personnel et 
les élèves en cas de menace imminente. Par exemple, si un membre du personnel active 
un bouton d'urgence prédéfini, l'éclairage du couloir peut être configuré pour se mettre à 
clignoter, signalant ainsi la situation critique.

 	� Intensité lumineuse des luminaires en %

 	� Détecteur de présence

HCL APC30HCL APC30 APC20

Paramétrage selon l'heure et le 
jour de la semaine APC30 HCL, 
APC20 :
Fonctions d'alarme

BMS

Groupe du couloir

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 %

70 % 70 %

100 %100 %

70 %70 %

BMS

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 %

70 % 70 %

100 %100 %

70 %70 %

BMS

100 %

100 %

70 %

100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %

COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES COMMANDE DE DIFFÉRENTES PIÈCES
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DALI BROADCAST, T OUT SIMPLEMENT
Dans le cadre de la modernisation efficace en énergie de bâtiments existants, 
les responsables de projet peuvent parfois procéder pièce par pièce. Les 
détecteurs ESYLUX avec DALI Broadcast fournissent des solutions appropriées 
pour les pièces individuelles.

Les détecteurs de présence DUO DALI de la série COMPACT ne nécessitent 
pas d'adressage, ils sont immédiatement opérationnels avec les réglages 
d'usine et ils offrent des solutions d'éclairage à deux canaux, avec ou sans 
décalage, efficace en énergie.

SOLUTIONS INDIVIDUELLE PAR PIÈCE 
SANS ADRESSAGE

Les actionneurs DALI ESYLUX réagissent aux ordres 
des détecteurs Broadcast en fonction de la présence, 
pour la commande d'appareils auxiliaires (écrans, PC, 
multimédia, éclairage ciblé, CVC, etc ...). L'éclairage, 
comme les actionneurs, peuvent fonctionner en mode 
automatique ou semi-automatique.

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

EXEMPLE D'APPLICATION DANS UNE SALLE DE CLASSE

Un décalage entre 2 zones (côté fenêtres et côté mur) 
peut garantir des conditions d'éclairage optimales 
en régulation constante de luminosité en utilisant 
uniquement l'énergie nécessaire.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE AVEC  
UN CANAL BROADCAST

• 	�Régulation constante d'éclairage en fonction  
de la présence et la luminosité ambiante

• 	�Jusqu'à deux canaux de commutation 
supplémentaires avec actionneurs DALI 
(accessoires séparés)

• 	�Une entrée poussoir (uniquement FLAT)

• 	�Gestion temporaire par télécommande utilisateur

• 	�Préavis d'extinction et éclairage de balisage

• 	�Mise en service immédiate

• 	�Alimentation du bus DALI nécessaire  
(accessoire séparé)

PD-FLAT 360i/6 mini DALIPD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

PD-C 360i/8 mini DALIPD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

PD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE DUO DALI AVEC 
DEUX CANAUX BROADCAST

• 	�Régulation constante d'éclairage en fonction  
de la présence et la luminosité ambiante

• 	�Régulation de deux zones d'éclairage  
avec ou sans décalage

• 	�Alimentation du bus DALI intégrée pour 25 
appareils de service max. par canal d'éclairage

• 	�Préavis d'extinction, éclairage de balisage et 
fonction veilleuse

• 	�Jusqu'à deux canaux de commutation 
supplémentaires avec actionneurs DALI 
(accessoires séparés)

• 	�Deux entrées poussoirs pour  
la commande manuelle

• 	�Gestion temporaire par télécommande utilisateur

•	� Mise en service immédiate avec les réglages d'usine

• 	�Faible consommation énergétique

RÉTROCOMPATIBILITÉ DALI-2 VERS DALI
La compatibilité ascendante permet aux 
luminaires ou appareils de service DALI-2 de 
reconnaître et d'interpréter les commandes 
DALI.

Les détecteurs ESYLUX DALI Broadcast peuvent 
être utilisés dans des systèmes d'éclairage avec 
luminaires ou appareils de service DALI-2.

Par conséquent, les luminaires ou appareils de 
service DALI-2 peuvent interpréter et exécuter 
les commandes des détecteurs DALI Broadcast.

Appareils de service 
DALI

Appareils de service 
DALI-2

Détecteur de présence ou 
unité de commande DALI

Unité de commande DALI-2

Dispositifs de saisie DALI-2

9,2 m

6,
5 

m

12

3

C1

C2

Conditions requises : les appareils de service (drivers) DALI doivent avoir un GTIN et un 
numéro de série unique et être conformes à la norme IEC 62386-102.

COMMANDE INDIVIDUELLE PAR PIÈCE COMMANDE INDIVIDUELLE PAR PIÈCE
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Il est possible d'accéder aux 
configurations précédemment mises en 
œuvre et de les ajuster individuellement.

CLONAGE

Avec l'ESY-App, votre bibliothèque de 
projets est toujours à portée de main ! 

GESTION DE PROJETS

La documentation du projet est incluse 
dans un rapport PDF, que vous pouvez 
envoyer par e-mail ou imprimer.

DOCUMENTATION

Commande Bluetooth 
pour Android et iOS.

ESY-APP : SIMPLIFIER LA CONFIGURATION,  
LA GESTION MOBILE ET LA DOCUMENTATION
L'ESY-App permet non seulement aux utilisateurs de configurer facilement 
les solutions télécommandables d'ESYLUX, mais elle sert également de 
bibliothèque de projets personnelle, accessible à tout moment par les 
installateurs et les planificateurs. Le rapport de projet est disponible au 
format PDF et peut être utilisé pour fournir des spécifications techniques.

ACCÈS AU PROJET À TOUT MOMENT

• 	�Créez facilement un projet avec une description individuelle

• 	�Créez jusqu'à 64 étages, chacun avec jusqu'à 64 pièces et  
64 appareils par pièce

• 	�Sélectionnez et configurez les produits quelques clics

• 	�Enregistrez automatiquement le projet avec tous les paramètres

• 	�Envoyez et imprimez la documentation du projet au format PDF

Pour les solutions d'automatisation et d'éclairage 
ESYLUX sans module Bluetooth intégré (comme les 
détecteurs de présence DALI Broadcast), l'ESY-Pen  
est également nécessaire. Ce dernier sert de passerelle 
vers les capteurs infrarouges pour le transfert des 
paramètres.

UTILISATION DE L'ESY-PEN  
AVEC L'INFRAROUGE

ESY-APP : GESTION MOBILE DE PROJETS ESY-APP : GESTION MOBILE DE PROJETS
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COMMANDE D'ÉCLAIRAGE DE 
DIFFÉRENTES PIÈCES EN DALI-2
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Série COMPACT

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428203 360° Ø 8 m FM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 62

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428210 360° Ø 24 m FM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 70

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424885 360° Ø 32 m FM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 70

PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10428449 360° Ø 8 m FM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 62 

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10428432 360° Ø 24 m FM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 70 

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428807 360° Ø 8 m RM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 98 

PD-C 360/24 BMS FM DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428814 360° Ø 24 m RM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 106 

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428982 360° Ø 40 m FM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 70 

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10428999 360° Ø 40 m FM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 70 

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10429019 360° Ø 40 m SM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 75 

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10429026 360° Ø 40 m SM Envoi de données 2 2 IP20 Ø 108, H 75 

Série FLAT

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10423024 360° Ø 8 m FM Envoi de données 1 1 IP20 L 77, l 77, H 30

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10423031 360° Ø 8 m FM Envoi de données 1 1 IP20 Ø 94, H 30

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10423055 360° Ø 8 m FM Envoi de données 1 1 IP20 Ø 104, H 30

PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10423208 360° Ø 8 m RM Envoi de données 1 1 IP20 Ø 94, H 76 

PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10423215 360° Ø 8 m RM Envoi de données 1 1 IP20 Ø 104, H 76 

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428869 360° Ø 8 m FM Envoi de données 1 1 IP20 Ø 94, H 76

Série COMPACT MINI

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
(opale dépoli) EP10423048 360° Ø 8 m RM Envoi de données IP55 Ø 33, H 60

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10423246 360° Ø 8 m RM Envoi de données IP55 Ø 33, H 60 

PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10422836 360° Ø 8 m RMA Envoi de données IP20 Ø 33, H 66 

PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH
(noir, similaire au RAL 9005) EP10422843 360° Ø 8 m RMA Envoi de données IP20 Ø 33, H 66 
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Accessoires

ACTIONNEUR 1x 8 A DALI-2 EP10427398 Actionneur de commutation DALI-2 L 59, l 33, H 15 

REPEATER PS IEC 62386 EP10431371 Répétiteur L 170, l 59, H 29 

EXPANDER FM PS DALI-2* EP10429927 Module d'extension DALI-2 L 60, l 30, H 15 

EXPANDER PS DALI-2* EP10429934 Module d'extension DALI-2 L 120, l 30, H 22 

PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH EP10431609 PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH L 71, l 71, H 21.5 

PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH EP10431616 PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH L 71, l 71, H 21.5 

PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH EP10431623 PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH L 71, l 71, H 21.5 

PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH EP10431630 PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH L 71, l 71, H 21.5 

Vous trouverez d'autres accessoires sur www.esylux.com

FM 	 Montage en saillie
RM 	 Montage encastré
RMA 	� Montage encastré 

avec accessoires
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Série SMARTCONTROLLER

SMARTCONTROLLER APC10 PS DALI-2 EC10431876 DIN 16 Commutation/Atténuation • L 157, l 87, H 58 

SMARTCONTROLLER APC20 PS DALI-2 EC10431883 DIN 16 Commutation/Atténuation • L 157, l 87, H 58 

SMARTCONTROLLER APC30 HCL PS DALI-2 EC10431890 DIN 16 Commutation/Atténuation • • L 157, l 87, H 58 

UNITÉS DE COMMANDE RAIL DIN DALI-2
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Série COMPACT

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428142 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428159 360° Ø 24 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428265 360° Ø 32 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10428456 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428845 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428852 360° Ø 24 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428272 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428111 360° Ø 24 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428289 360° Ø 32 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10428876 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10428883 360° Ø 24 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428890 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428906 360° Ø 24 m RM 16 Commutation/

Atténuation • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428296 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428302 360° Ø 24 m RM 16 Commutation/

Atténuation • • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428319 360° Ø 32 m RM 16 Commutation/

Atténuation • • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10428920 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2 BK
(noir, similaire au RAL 9005) EP10428937 360° Ø 24 m RM 16 Commutation/

Atténuation • • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428944 360° Ø 8 m RM 16 Commutation/

Atténuation • • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2 WINSTA I
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428951 360° Ø 24 m RM 16 Commutation/

Atténuation • • 4 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE APC AVEC UNITÉ DE COMMANDE DALI-2 INTÉGRÉE

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE BMS COMME DISPOSITIFS DE SAISIE

* Disponibilité prévue à partir du troisième trimestre 2025.

PRÉSENTATION DES PRODUITS DALI-2 / DALI PRÉSENTATION DES PRODUITS DALI-2 / DALI
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COMMANDE D'ÉCLAIRAGE INDIVIDUELLE 
PAR PIÈCE EN DALI BROADCAST
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Série COMPACT

PD-C 360i/8 DUO DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427442 360° Ø 8 m FM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 62

PD-C 360i/24 DUO DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427459 360° Ø 24 m FM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 70

PD-C 360i/32 DUO DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427787 360° Ø 32 m FM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 70

PD-C 360i/8 FM DUO DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428784 360° Ø 8 m RM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 98 

PD-C 360i/24 FM DUO DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428791 360° Ø 24 m RM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424649 360° Ø 8 m RM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 99

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424656 360° Ø 24 m RM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 107

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424663 360° Ø 8 m RM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 99

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424847 360° Ø 8 m RM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 99 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424854 360° Ø 24 m RM 2 Commutation/

Atténuation • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 107 

Série COMPACT MINI

PD-C 360i/8 mini DALI
(opale dépoli) EP10427510 360° Ø 8 m RM 1 Commutation/

Atténuation • 60 s...240 min 2* • IP55 Ø 33, H 60

Série FLAT

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427541 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

Atténuation • 1 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 94, H 30

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427558 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

Atténuation • 1 60 s...240 min 2* • IP20 L 77, l 77, H 30

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(noir, similaire au RAL 9004) EP10427916 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

Atténuation • 1 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 94, H 30

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428661 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

Atténuation • 1 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 104, H 30

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428708 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

Atténuation • 1 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 94, H 30

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428715 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

Atténuation • 1 60 s...240 min 2* • IP20 L 77, l 77, H 30

Série FLAT MINI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
(opale dépoli) EP10427503 360° Ø 6 m RM 1 Commutation/

Atténuation • 60 s...240 min 2* • IP55 Ø 33, H 48
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Accessoires

Télécommande

ESY-Pen EP10425356 Passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX L 166, l 24, H 21,5

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 Télécommande IR pour les utilisateurs finaux de détecteurs de présence L 100, l 50, H 9

Actionneur

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Actionneur de commutation DALI, automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel L 45, l 45, H 24

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Actionneur de commutation DALI, semi-automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel L 45, l 45, H 24

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE DALI

*	 Avec l'actionneur de commutation ACTUATOR C3/C4 DALI comme accessoire en option.
FM 	 Montage en saillie
RM 	 Montage encastré

Vous trouverez d'autres accessoires sur www.esylux.com

COMFORT HOTEL ARLANDA AIRPORT, SUÈDE

En tant que l'un des plus grands hôtels-aéroports de la 
région nordique, le Comfort Hotel Arlanda Airport offre aux 
voyageurs un espace confortable propice aux interactions 
sociales. Ses performances environnementales ont été 
certifiées comme excellentes selon les normes BREEAM-SE.

Les détecteurs de présence DALI noirs de la série FLAT 
contribuent significativement à cette démarche, tout en 
s'intégrant élégamment à l'architecture des lieux. 
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REMARQUE SUR LA COMPATIBILITÉ 

Tous les dispositifs de commande DALI de la 
gamme ESYLUX actuelle sont compatibles avec  
les unités de commande APC DALI-2.

LUMINAIRES DE PLAFOND
SÉRIE SVENJA

• 	�Un éclairage de haute qualité dans un design moderne et intemporel

•	� L'éclairage indirect à 35 % sublime la pièce et donne l'impression que  
les luminaires flottent sous le plafond

• 	�Modèles Tunable White DALI-2 pour une régulation d'éclairage HCL  
efficace en énergie

• 	�Installation facile grâce à une conception modulaire

LUMINAIRES À MONTAGE INTÉGRÉ AU PLAFOND
SÉRIE CELINE-2

• 	�Éclairage économe en énergie et de qualité élevée

• 	�Connexion plug-and-play pour les systèmes d'éclairage avec  
ESYLUX Light Control (ELC)

• 	�Modèles Tunable White puissants pour un éclairage Human Centric Lighting 
économe en énergie, grâce à la technologie SymbiLogic

• 	�Possibilité d'intégration dans des systèmes DALI via des drivers disponibles  
en accessoire

• 	�Les appareils connectés de fabricants tiers, tels que les appareils de service,  
les dispositifs de saisie et les actionneurs de commutation, doivent être 
certifiés DALI-2

• 	�Les appareils de service de fabricants tiers (type d'appareil 6, pièce -207) sont 
également compatibles, à condition qu'ils répondent aux exigences de la 
norme IEC 62386-102-2009-06, et que le numéro de version de cette norme 
ainsi que le GTIN ou un « 0 » soient répertoriés dans leur micrologiciel

Dans le bâtiment Emmy-Noether-Haus du parc 
scientifique de Kiel, les luminaires à montage intégré  
au plafond CELINE-2 avec Tunable White assurent un 
éclairage Human Centric Lighting apaisant.

UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL PROPOSÉ 
PAR ESYLUX
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EXEMPLE DE SOLUTION : PARKINGS 

Un détecteur de présence APC contrôle OLIVIA-2 en cinq groupes d'éclairage. 
Les détecteurs de mouvement HF en option installés dans les luminaires servent 
de dispositifs de saisie. L'APC commande ainsi l'intensité lumineuse dans 
chaque zone où un mouvement est détecté. Sinon, elle atténue l'éclairage, par 
exemple à 20 %, un niveau économique mais qui permet encore de se repérer.

LUMINAIRES ÉTANCHES
SÉRIE OLIVIA-2

•	 �Modèles DALI-2 pour un éclairage de balisage ou 
une régulation constante de luminosité en fonction 
de la présence et de la luminosité ambiante

• 	�Détecteurs de mouvement HF intégrés en option, 
utilisables comme dispositifs de saisie pour les 
unités de commande APC

• 	�Particulièrement résistant : IP66 et IK08

• 	�Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 165 lm/W

DOWNLIGHTS
SÉRIE ELSA-2

•	� Boîtier en aluminium de haute qualité et à faible 
profondeur d'encastrement

• 	�Variantes Ø 225 mm avec détecteurs de présence 
ou de mouvement intégrés et télécommandés, 
optimisées pour la commande de luminaires LED 
supplémentaires

• 	�Variantes DALI sans capteur, avec fonction 
SwitchDIM pour poussoirs 230 V 

• 	�Disponible avec une alimentation supplémentaire 
intégrée pour le bus DALI

•	� Installation ne nécessitant pas d'accessoires 
supplémentaires

LUMINAIRES À MONTAGE INTÉGRÉ 
AU PLAFOND
SÉRIE STELLA

• 	�Installation facile à de faibles hauteurs d'installation 
grâce à la conception particulièrement plate 
(hauteur du boîtier : 10 mm)

• 	�Faible poids pour une manipulation facile

• 	�Émission lumineuse homogène

• 	�Deux types d'installation : encastré, ou boîtier 
apparent avec accessoires 

•	� Installation ne nécessitant pas d'accessoires 
supplémentaires

2x OLIVIA-2 1200 MD DALI-2
6x OLIVIA-2 1200 DALI-2

2x OLIVIA-2 1200 MD DALI-2
6x OLIVIA-2 1200 DALI-2

1x OLIVIA-2 1200 MD DALI-2
9x OLIVIA-2 1200 DALI-2

2x OLIVIA-2 1200 MD DALI-2
8x OLIVIA-2 1200 DALI-2

APC

HF HF HF

HF

HF

HF

HF

Zone 1 = Groupe 1

HF

HF

Zone 5 = Groupe 5Zone 4 = Groupe 4

Zone 2 = Groupe 2Zone 3 = Groupe 3
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WAGO® et WINSTA® sont des marques déposées de WAGO Verwaltungsgesellschaft GmbH.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Pour de plus amples informations sur nos produits, veuillez vous référer à notre site internet.

www.esylux.com
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